INSPIRATION
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Anleitung fiir den Austausch des Riickschlagventils

1. Diskonnektion und Entfernung des derzeitigen Riickschlagventils

1.1 Halten Sie das gebrauchte Riickschlagventil fest und ziehen Sie das Ventil aus dem Schlauchsystem, welches
zum SoClean zeigt. Um das Ventil vom Schlauchsystem zu |6sen, kénnte dafir eine leicht drehend-ziehende
Bewegung notwendig sein.

1.2. Nachdem Sie diese Seite diskonnektiert haben, wiederholen Sie den oberen Schritt mit der Seite des Schlauch-
systems, welches zum CPAP-Gerat fiihrt und diskonnektieren Sie das Riickschlagventil auf dieser Seite.

2. Ausrichtung des neuen Rickschlagventils

Die richtige Ausrichtung Ihres neuen Rickschlagventiles ist entscheidend. Ist dieses falsch herum implemen-
tiert, wird Ihr SoClean-Gerat nicht einwandfrei funktionieren.

Ein Ende des neuen Riickschlagventils weist eine Markierung mit zwei Pfeilen auf, diese miissen vom
SoClean-Gerat weg und zu Ihrem CPAP-Gerat zeigen (siehe Abbildung 1).

3. Konnektierung des neuen Rickschlagventils

3.1 Wenn Sie das neue Riickschlagventil richtig positioniert haben, kdnnen Sie dieses nun mit dem Schlauch-
system der Gerate verbinden.
Fihren Sie hierflr das Riickschlagventil in das Schlauchsystem des SoClean so fest und so weit wie es Ihnen
moglich ist ein. Es soll, so gut wie es geht, eine nahtlose Verbindung zum Rickschlagventil herstellen. Hilfreich
fur das Einfihren des Rickschlagventils kann an dieser Stelle auch etwas Seife als Gleitmittel sein.

3.2 Wiederholen Sie den oberen Schritt mit der Seite des Schlauchsystems, welches zu Ihrem CPAP-Gerét hinflhrt.

4. Zurlcksetzung der Erinnerungs-Funktion

Nach der korrekten Konnektierung des neuen Riickschlagventils mit den Schlauchsystemen steht die Zurtick-
setzung der Erinnerungsanzeige auf dem Display des SoClean an.

Halten Sie hierfir die MANUAL-Taste und die Taste mit dem Sanduhr-Symbol zeigtgleich fiir ca. 3 Sekunden
gedrickt (siehe Abbildung 2).

Ist die Zurlicksetzung erfolgreich abgeschlossen, erschein ein lachelndes Gesicht auf der Anzeige Ihres
SoClean Gerates.

Die Implementierung Ihres neuen Riickschlagventiles ist nun abgeschlossen und Sie konnen Ihr SoClean-Gerat wie
gewohnt benutzen.
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